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eAssistant - CAD-PluglIn fiir Autodesk Inventor

Professionelle Maschinenbauberechnungen direkt in Autodesk Inventor

CAD-PluglIn fiir Autodesk Inventor

Mit der Unterstlitzung des eAssistant-PlugIns flir
das CAD-System Autodesk Inventor lassen sich
Berechnung und Konstruktion einfach und intelligent
miteinander verbinden. Das PlugIn ermdglicht die
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ardstaie

Auslegung,
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@ Optimierung

einer Vielzahl klassischer Maschinenelemente direkt
im Autodesk Inventor.

Die Berechnungen erfolgen nach Normen (DIN, ISO)
sowie nach anerkannten Berechnungsmethoden.
Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt mit
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berechneten Daten wird auf Knopfdruck das CAD-
e = Modell erstellt.

Sicherheit Fus — dyn.fstat. 5812
Sicherheit Flanke dyn.fstat. 40591

Profi-Uberdeckungey: 1471 8

Verzahnungen

Flr Stirnradpaare und Zahnwellen kann die
Geometrie unter Berlicksichtigung von Toleranzen,
Kopfkantenbruch und Profilverschiebung bis hin zur
exakten Zahnform berechnet werden.

Die Animation / Simulation des Eingriffs ist ebenfalls
maoglich. Fir diese Darstellung kénnen die kleinsten,
mittleren und groBten AbmaBe fir die Zahndicken
und den Achsabstand gewahlt werden.

3D-Modelle

Es kénnen auBen- und innenverzahnte, schrag- oder
geradverzahnte Stirnrader automatisch als feature-
basiertes 3D-Teil erzeugt werden. Kopfkantenbruch
und Wellenbohrung werden dabei mit berlicksichtigt.
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Verzahnungen kdénnen direkt auf einem bereits
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Herstelldaten fir Stirnrad

far Ritzelwellen der Verzahnungsauslauf mit
modelliert werden. Hierfir ist der Fraser- oder

" Schleifscheibenradius vom Anwender vorzugeben.
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F—— Die Berechnungsinformationen werden im 3D-Bau-
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teil gespeichert und kénnen somit jederzeit wieder

- aufgerufen werden. Enthalt ein Bauteil mehrere

unterschiedliche Berechnungselemente, so ist es
mdoglich, die verschiedenen Berechnungen zu 6ffnen.
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Fertigungsangaben im 2D
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Die Herstelldaten von Zahnradern lassen sich schnell
und komfortabel als Tabelle auf die Fertigungs-

@ aDAnsicht

\ zeichnung setzen. Aussehen und Umfang der

Verzahnungstabelle sind individuell konfigurierbar.

——

Weiterhin stehen die Verzahnungsdaten zusatzlich
in den Zeichnungseigenschaften zur Verfiigung.

Voll- und Hohlwellen

Wellen mit beliebig vielen zylindrischen und
konischen Wellensegmenten lassen sich auf Basis

der Berechnung als 3D-Modell erzeugen.
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‘ Umfangreiches Fachwissen, langjahrige Erfahrungen
sowie ein hoher Qualitatsanspruch flieBen in den
eAssistant und in dessen CAD-Pluglns ein.
Anregungen einer Vielzahl von Anwendern pragen
die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser
hilfreichen Berechnungswerkzeuge.
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